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Kokonaisvaltainen vesienhallinta Suomessa / valuma-aluekunnostukset

• Kokonaisvaltainen vesienhallinta koostuu toimenpiteistä valuma-alueella, uomastoissa ja 
vesistössä 

• Peruskuivatus, paikalliskuivatus, maanrakenne ja valumavesien hallinta sekä luonnonhoito ja 
kalatalous

• Päämääränämme on ehkäistä tulvia ja pintavaluntaa sekä pidättää ravinteita ja maa-aineksia 
valuma-alueella sekä huomioida luonnon monimuotoisuuden ja kalatalouden tarpeet.

• Hyvä maan rakenne, kasvukunto ja toimiva vesitalous ovat perusedellytyksiä tehokkaalle 
maankäytölle ja toisaalta myös huuhtouman ja vesistökuormituksen vähentämiselle.

• Tavoitteena tuotantotalouden ja vesien- ja luonnonhoidon sekä kalatalouden tarpeiden 
yhteensovittaminen sekä maan pääoma-arvon ja infran kunnossapidon turvaaminen 



Peruskuivatus

• Valtaojien sekä jokiuomien kunnostus

• Luonnonmukainen peruskuivatus tulvatasanteineen

• Kesäveden hallittuun säätämiseen liittyvät rakenteet 

• Eroosion torjunnan toimenpiteet

• Tulvasuojelu (pengerrykset, pumppaukset, tulvatasanteet) 

Paikalliskuivatus

• Salaojitus (hyvä salaojarakenne ja maan kasvukunto vähentää pintavaluntaa ja huuhtoumaa)

• Maanrakenteen ylläpito (viljelytekniikka, viljelykierto, kasvukunnon ylläpito, maanparannusaineet) 

• Pintavesien parempi johtaminen (lisäojitus, kalkkisuodinojitus ja lisäsorastus)

• Kuivatusvesien hallinta, säätösalaojitus (säätökaivot) 

• Altakastelun mahdollisuus (vesien varastointi; altaat, lisäveden pumppaus) 

• Valtaojien putkitukset (vähentää uomaeroosiota) 

• Salaojien huolto- ja kunnossapito (huuhtelu, piiriojien kunnossapito) 

• Tilakohtainen tuotantoalueiden vesienhallinta (pistemäisen kuormituksen kohteet; 
varastoalueet, jaloittelutarhat – ja kentät, pesupaikat jne.) 

Valumavesienhallinta ja luonnonhoito

• Kosteikot, laskeutusaltaat ja kaksitasoumat

• Pohjakynnykset, -padot sekä säädettävät patorakenteet

• Virtavesikunnostukset ja vesistökunnostukset

Kokonaisvaltaisen vesienhallinnan toimenpidekokonaisuus

Toimiva peruskuivatus 
mahdollistaa toimivan 
paikalliskuivatuksen, joka
puolestaan maanrakenteen 
ja kasvukunnon!



Toimimaton kuivatus sekä huono maanrakenne ja kasvukunto
aiheuttavat satotappioita ja kiintoaineksen huuhtoumaa



Toimiva kuivatus ja maanrakenne mahdollistavat veden imeytymisen maaperään
ja täten vähentävät pintavalunnan osuutta sekä hienojakoisen kiintoaineksen 
huuhtoumaa



Loviisanjoen pääuoman 
kokonaisvaltainen kunnostus 
sekä Hardombäckenin
valuma-aluekunnostus

Tavoitteena maatalouden 
tuotantotalouden sekä 
vesienhoidon, kalatalouden ja 
luonnon monimuotoisuuden 
yhteensovittaminen 
kokonaisvaltaisen 
vesienhallinnan keinoin. 

Lähtökohtana:
• Peruskuivatus
• Paikalliskuivatus
• Valumavesienhallinta
• Kalataloudelliset rakenteet
• Virkistys- ja maisema-arvot
• Arvokkaiden luontokohteiden 

säilyttäminen
• Luonnon monimuoitoisuuden

turvaaminen



Maanrakenteen ylläpidon toimenpiteiden kohdentaminen sopiville lohkoille
Maanrakenne, maalaji, käyttömuoto, vesitalous?

Maan fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ominaisuudet?

Kuivatustarvekartoitus ja kasvukuntoanalyysit avaintekijöinä lohkokohtaisessa tarkastelussa
(selvitetään mittaamalla)! 

Maanparannusaineet vain osa kokonaisuutta



Uomasto / tilakohtainen kuivatustarvekartoitus, peruskuivatus / 
paikalliskuivatus:

Selvitetään:

• Korkeuserot
• Kaatoprosentit
• Kuivavarat
• Laskuaukot
• Salaojakaivot
• Valta- ja piiriojien kunto 
• Rumpujen kunto ja asennustaso
• Salaojien kuivavara
• Salaojien ojaväli
• Huuhteluntarve
• Mahdollisuudet 

vesiensuojelurakenteille

• Peruskuivatuksessa tehdään massalaskelmat ja kustannusarvio ja verrataan tavoitteisiin.











Ojitusyhteisön kokouksessa päätetään toteutettavista toimenpiteistä. Päivitetään ojitusyhteisön säännöt, 
osakasluettelo, osittelu, valitaan toimitsijat, päätetään rahoitushakemuksesta, päätetään tilin avaamisesta  



Vanhat salaojakartat



Valuma-alue 12.3 km²

Kokonaiskustannus  ~ 103 000€ alv. 0% 

Peruskuivatuksen kunnostaminen



Kokonaiskustannus  ~ 75 000€ alv. 0%
Salaojitusta n. 17 000m
Uusintaojitusta 13ha
Täydennysojitusta 8ha

Maanparannusaineita levitettiin yhteensä noin 180 hehtaarin alueella. 
Rakennekalkkia (Nordkalk Fostop) levitettiin yhteensä 89 tn noin 20ha alueelle ja 
kalsiittia (Nordkalk) puolestaan 810 tn noin 115 ha alueelle.  Paperiteollisuuden 
nollakuitua (Soilfood) levitettiin yhteensä 1635 tn parantamaan maan 
pieneliötoimintaa ja maan muokkautuvuutta (45ha). Kustannukset ~ 12 000€ alv. 
0%

Paikalliskuivatuksen ja maanrakenteen kunnostaminen



Loviisan sanomat, Arto 

Henriksson

Loviisanjoen kokonaisvaltainen kunnostus

Kunnostettavaa jokiuomaa 15,3 km



2020



Kunnostuksen eteneminen 

• Korjattu lopullinen hyväksytty kunnostussuunnitelma ja avustushakemus (K1) 28.11.2018

• Avustushakemus (K2-K3) 14.12.2018 

• Päätös valtionavustuksesta (K1) 14.06.2019 ja (K2-K3) 19.06.2019

• Ojitusyhteisön yhteisökokous 23.08.2019

• Ojitusyhteisön toimikunnan kokous 18.09.2019. Kokouksessa käsiteltiin lupamääräyksiä ja lähdettiin 
järjestelmällisesti toteuttamaan velvoitetarkkailuja ja ennakkoselvityksiä. 

• Tarjouspyynnöt  vedenlaadun, vesistöekologian ja kalatalouden tarkkailusta sekä valvonnasta ja 
tarkkailusuunnitelmista 24.09.2020  

• Tarjouspyynnöt maalajikairauksista 18.12.2019

• Vesistötarkkailuohjelman hyväksyminen 03.01.2020

• Biologisen tarkkailuohjelman hyväksyminen 26.02.2020

• Maaperäkairausten ja pohjavesivaikutusten arvioinnin raportti 18.05.2020

• Jatkuvatoimisen sameusmittarin asennus 09.06.2020 

• Puun poiston aloitus lintujen pesintä huomioiden 10.06.2020

• Kaivun aloitus paalulta 1700 26.06.2020

• Ensimmäinen sortuma paalulla 2620 kun luiskia alettiin loiventaa merkittävästi 10.07.2020

Toivomme kohteesta kansallista ja kansainvälistä esimerkkiä. Työtä on toteutettu järjestelmällisesti, määräysten 
mukaisesti ja eri intressiryhmien toiveet ja tarpeet huomioiden.



Lupamääräykset

• Velvoitetarkkailu (vedenlaatu) 
• Tarkkailusuunnitelma (vedenlaatu ja ekologia, kalatalous)
• Ekologisen tilan ja kalatalouden valvonta
• Kalataloudellinen alivesiuoma koko 15,3km
• Kivikkopohjaiset virtapaikat 
• Maalajikairaukset pl 1700-3300 (pohjavesialue)
• Pohjan soraistus ja kiveys pl 4600-4690 (kalataloudelliset rakenteet)
• Arvokkaat maisema-alueet ja perinnebiotoopit (laitumet)
• Kaivo- ja muiden rakenteiden huomioiminen ja tarkkailu (rakennettu ympäristö)
• Silta ja muut infrarakenteet 
• Pohjavesialueet 
• Happamat sulfaattimaat (koekuopat 100m välein pellolle jossa kuivatussyvyys kasvaa 13600-15200)
• Puut, pensaat, lumo (varjostava kasvillisuus)
• Töiden aloittamis- ja valmistumisilmoitus kirjallisesti
• Toteutettava kuivimpaan aikaan
• Lintujen pesintä huomioitava



Toteutettu 10.06-05.11.2020:

5500m pääuoman kunnostusta ja kalataloudellista alivesi-uomaa
1020m kaksitasouomia
2 luonnonmukaista tulvauomaa / kalataloudellista kunnostusta
440m suojelukohteita (2 arvokasta koskialuetta)
1 uusi siltarakenne

Toteutettu 2020 mennessä:



1km kaksitasouomaa











Kiitos!


